Q-SUN®

Xenonové testovaci komory
ke slunecnim simulacim

Q-LAB



Zakladni informace o vlivu
poveétrnosti

Slunecni svit, teplo a vihkost zplsobuji kazdoro¢né skody na produktech za miliony dolarll. K popraskani, ztraté adheze, za-
mlizenf, vyblednuti a zazloutnuti mdze dojit uvnitf budov i venku. Pomoci xenonovych testovacich komor Q-SUN® mUzete si-
mulovat poskozeni zplisobené celym spektrem slunecniho zarenf, teplotou a vihkosti. Testery Q-SUN mohou za pouhych
nékolik dnli nebo tydnd reprodukovat poskozeni, ke kterému by venku doslo béhem mésicl nebo let.

Zistanou vase vyrobky venku v dobrém stavu? Nehadejte, kdyz to miizete otestovat!
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Proc Q-SUN?

Realistické

Xenonové testovaci komory Q-SUN jsou vhodnym nastrojem k vyzkumu, vyvoji a kontrole kvality pfi testovani materi-
ald, které jsou vystaveny pfimému slunecnimu zareni, slunecnimu zareni pres okno nebo vnitinimu osvétleni. Komoru
Q-SUN si diky celé radé modelll a moznosti mlzete prizplsobit tak, aby vyhovovala vasim testovacim potfebam.

Tl zakladni modely vyhovuji potfebam xenonového testovani ve vsech laboratofich: stolni Q-SUN Xe-1, Q-SUN Xe-2
s oto¢nym drzakem vzork( a Q-SUN Xe-3 s velkou testovaci plochou. VSechny modely jsou pIné vybavené komory k
testovani povétrnostnich vliv(l, svétlostalosti a fotostability a splnuji vSechny hlavni priimyslové normy.

Zkusebni komory Q-SUN pouzivaji spole¢nosti po celém svété v desitkdach rliznych prdmyslovych odvétvi a v rliznych
aplikacich jako pomoc pfi vybéru novych material(l, zlepSovani existujicich materidli nebo k hodnoceni toho, jak
zmeény ve slozeni ovliviuji trvanlivost produktu.

Dostupné

Jejich nizka pofizovaci cena, nizka cena lampy a nizké provozni ndklady predstavuji novy standard pfi testovani svét-
lostalosti. Nyni si i ta nejmensi laborator mize dovolit testovat svétlostalost a odolnost proti povétrnostnim vliviim po-
moci xenonového oblouku.

Snadna obsluha

Jednoduchy, ale sofistikovany design testeru Q-SUN umozniuje snadnou instalaci, snadné pouZiti a témer bez-
ddrzbovy provoz.

> Pfipevnéni a vyhodnocovani vzorkd zjednodusuji specidlné navrzené drzaky vzorkd.

> V&echny modely jsou plné automatizované a mohou pracovat nepfetrzité, 24 hodin denné, 7 dni v
tydnu, bez dozoru.

Autodiagnosticka varovani a pfipomenuti servisu upozoriuji uzivatele na potfebu ddrzby a kalibrace.

> Vicebarevna LED dioda umoznuje sledovat stav testeru z dalky.

Spolehlivé a se snadnou udrzbou a opravami

Sestavy dild Q-SUN jsou modulérni, zévady se snadno hledaji a jejich ¢asti se vyménuji jesté snadnéji. Diky tomu je
typicka Udrzba a oprava testerd Q-SUN natolik jednoduchd, ze nevyzaduje technika v terénu (ale pokud nds potrebu-
jete, jsme tu pro vas).

ZkusSenosti Q-Lab

Q-Lab poskytuje velmi kvalitni komory k testovani povétrnostnich vlivli a kvalitni testovaci sluzby. Nasi védci a inZzenyri
se Ucastnf a zastavaji vedouci postaveni v profesiondlnich organizacich ISO, ASTM, IEC, GB a v mnoha dalSich organi-
zacich pfi vytvaren( standardizovanych metod a postup( pfi testovani vlivl povétrnosti.
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Modely Q-SUN

XENONOVE LAMPY
S CELYM SPEKTREM

Nejrealistictéjsi simulace celého spek-
tra slunecniho svetla.

RIZENI{ INTEN;
RENi POMOCI
SOLAR EYE

Presnd regulace citlem osvituk repro-
dukovatelnosti vysledkd testd.

2x 7 DOTYKOVE
DISPLEJE

PIné barevné rozhrani do-
stupné v 17 jazycich.

XENONOVE LAMPY
V modelech testerd Q-SUN “E” jsou
lampy s Zivotnosti 3000 hodin.

ITY OZA-
YSTEMU

OPTICKE FILTRY

Pri béZném pouZivdni nevy-

VSESTRANNE Zaduif vymenu
UPEVNOVANI
VZORKU VODNi SPRCHA

Rdzné moznosti pro ploché
vzorky a 3D vzorky v mode-
lech Xe-1a Xe-3.

Pracuje v cyklech osvitu nebo
tmy; k dispozici predni a zadni

sprcha.
CHLADIC
Volitelny chladi¢ k modelim REGULACE
Xe-1a Xe-3 umoZriuje pouZitl TEPLOTY

nizkych teplot vzduchu v ko-
more.

POJEZDOVA KOLA

Pokud je prostor v labora-
tori velmi ddlezity, zvySuji
mobilitu.

Ve vsech modelech cerny panel
(izolovany nebo neizolovany), plus
regulace teploty vzduchu v ko-
more v modelech Xe-2 a Xe-3.

PEVNA EXPOZICNI PLOCHA

Funkce plati pro véechny testery, kromé pfipad’ uvedenych nize v zdvorkach.
Uplny seznam funkci komor Q-SUN naleznete na strané 15.

KALIBRACE
AUTOCAL

Rychld, snadnd a spolehlivd ka-
librace teploty a intenzity ozd-
reni pomoci systému Universal

Calibrator.

USB PORT

Snadny prenos dat

a aktualizace soft-

waru.

VICEBAREVNA
LED KONTROLKA

Pohodiné a na prvni pohled
indikuje stav testeru.

TRVANLIVA
KONSTRUKCE

Lakovand hlinikovd kon-
strukce nerezavi.

REGULACE
RELATIVNi VLHKOSTI

Kompletni rozsah hodnot relativni
vihkosti, které vyhovuji testovacim
normdm (k dispozici pouze u testerd
Xe-2 a Xe-3).

ROTACNI EXPOZICNi PLOCHA

Q-SUN Xe-1

Q-SUN Xe-1je ekonomickym, jednolampovym stolnim tes-
terem s mnoha funkcemi. Diky malym rozmériim se per-
fektné hodi laboratofim s nizkym rozpoctem nebo pouze
s obc¢asnou potifebou testovani. Vysuvna deska na vzorky
v testeru Q-SUN Xe-1ma rozmery 25 x 46 cm (9,9” x 18,07).
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Q-SUN Xe-3

Q-SUN Xe-3 je tester se vSemi funkcemi v piné veli-
kosti za pralomovou cenu. Kvili vétsi kapacité jsou v
ném tfi samostatné xenonové vybojky. Vysuvna
deska na vzorky o rozmérech 45 x 72 cm
(17,8 x 28,3”) se hodi'i k expozici velkych, trojrozmér-
nych dill nebo soucasti.

Q-SUN Xe-2

Xenonovy tester Q-SUN Xe-2 je vybaven vysokokapacitnim oto¢nym drzdkem vzorkd. Casto se pouzivé k tes-
tovani vliivu povétrnosti a k testim svétlostalosti textili. Je uré¢en pro 31 vzorkd, kazdy o rozmérech 45 x 132 mm

vvvvvv

a ma velmi nizké ndroky na ddrzbu. VSestranny tester Q-SUN Xe-2 pfedstavuje nejjednodussi, nejspolehliveéjsi a

nejsnaze pouzitelny rotacni stojanovy tester s xenonovym obloukem.
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QLAB

Testovani vlivu povetrnosti
xenonovym obloukem

Laboratorni testy vlivu povétrnosti pomoci xenonového oblouku vystavuji vzorky opakovanym cykldm plsobeni slunec-
niho zareni, tepla a vody, ¢imz simuluji povétrnostni viivy, kterym jsou materidly vystaveny ve svém provoznim prostredr.
Q-SUN testery s xenonovym obloukem nabizeji Siroké spektrum podminek, které jsou zapotfebi k testovani vlivu poveé-
trnosti na materidly jako jsou plasty, natery, tésnéni, textil, fotovoltaika a dalsf.

FAKTORY POVETRNOSTNICH PODMINEK

Slunecnf svit, teplo a voda jsou primarnimi “faktory plisobeni povétrnostnich podminek”, které jsou simulovany pfi
laboratornim testovani's xenonovym obloukem.

PIné spektrum slunec¢niho svitu je produkovano xenonovymi vybojkami a modifikovano optickymi filtry (viz strany
8-9). Teplo je dodévano testem za zvysenych teplot a/nebo teplotnich cykll k vyvoldni tepelného Soku. Voda se v
testerech Xe-2 a Xe-3 doddva formou vodniho postfiku, pfipadné atmosférou s fizenou relativni vihkostt.

VOLBA TESTOVACIHO CYKLU

K dispozici je Siroka Skdla mezindrodnich a OEM norem k testovani pomoci xenonového oblouku, takze vybeér té
,Spravné“ normy je dllezity. Spravny test vhodny pro vasi aplikaci vdm pomohou nalézt odkazy na normy v ISO a
ASTM. V xenonovych testovacich komordch Q-SUN miizete provadét Sirokou skélu testovacich standard(, od jed-

noduchych historickych testovacich cykl(, jako je ISO 4892-2, a7z po slozitéj$i moderni testovaci cykly navrzené tak,
aby Iépe simulovaly prostfedi redlného svéta, jako je ASTM D7869.

TESTOVANI VLIVU POVETRNOSTI

Ttirozmérné (3D) vzorky mUZete testovat
V komorach pristrojd Q-SUN Xe-1a Xe-3.

COIOrICO (

PRAKTICKA HLEDISKA PRI TESTOVANI XENONOVYM OBLOUKEM

Pokud laboratorni testovani xenonovym obloukem provéadite spravné, mlizete ziskat cenné Udaje o relativnim cho-
vani materidll a produkt(l. Chcete-li z testovani vytézit maximum, je velmi dllezitd kalibrace a Udrzba senzor( pri-
stroje. Zahrnuje to senzory ozafeni, teploty a relativni vihkosti. | kdyz optické filtry Q-Lab nestarnou, starnou vsechny
xenonové obloukové vybojky. Pokud nebudou lampy vyménény, budou v pribéhu ¢asu vydavat stdle méné UV
zareni, i kdyz jste kalibraci provedli spravné. Aby nedochazelo ke vzniku skvrn na vzorcich a k degradaci komory, je
vyZzadovana vysoce Cistd demineralizovana voda.

RECIPROCITA

Schopnost urychlit testovani je jednou z klicovych vyhod laboratorniho testovani plsobeni povétrnostnich vliv(, ale
ma své limity. ,Reciprocita® je pfedstava, ze zvysujici se parametry testovani povétrnostnich vlivl, jako je zareni nebo
teplo, mohou Uimérne zkratit dobu potfebnou k testovani. Degradace povétrnostnimi vlivy se vSak vyznacuje mnoha
slozitymi fyzikalnimi a chemickymi interakcemi a reciprocita je typicky pozorovana pouze do omezeného stupné
zrychleni testu.

VENKOVNI TESTOVANiIi PRO REFERENCNI DATA

Degradace materidld silné zdvisi na provoznim prostredi. Tropické prostredt,
jako je Florida, je pro materidly velice ndro¢né kvl kombinaci vysokych teplot,
intenzivniho slunecniho svitu a vysoké vihkosti. Poustni prostfedi, jako je Ari-
zona, se vyznacuje jesté vyssimi teplotami a Urovnemi slunec¢niho zarenf, ale s
mnohem mensi vihkostl. Kombinace venkovniho testovani ve srovnavacich lo-
kalitdch s urychlenym laboratornim testovanim pomaha vybudovat knihovnu dat
ke srovndvaci analyze a zajistuje tak, ze vase produkty vydrzi i v nejndrocnéj-
Sich servisnich prostfedich.

Normy

Testery Q-SUN s xenonovym obloukem spl-
nuji specifikace témér vsech hlavnich mezina-
rodnich, narodnich a primyslovych testova-
cich standardd, véetné testll ASTM ISO, IEC a
GB. Schopnost splnit konkrétni testovacf
normu zavisi na modelu a konfiguraci testeru.
NiZe je uveden c¢astecny seznam. Obséahlejsi
seznam najdete v soupisu norem LX-5054.

VSEOBECNE

» ASTM G155
» MIL-STD-810H

AUTOMOBILY
» ASTM D7869
» 150 105-B08, -B10
» JASO M346, M35
» SAE J2412, J2527

BARVY A LAKY

» ASTM G6695
» SO 16474-2

TEXTIL
> AATCC TM 16, 169
»1S0 105-B02, -B04

» Marks & Spencer
C9, C9A

PLASTY
» ASTM D2565
»1S0 4892-2

OSTATNI
» |[EC 60068-2-5 (Fotovoltatika)
» ASTM D7356 (Leptani kyselinou)
» ASTM C1442 (Tmely, tésnéni)
» |ICH Guideline Q1B (Léciva)
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S | Mu |ace SI u neén ih 0O SVitu OPTICKE FILTRY S DLOUHOU ZIVOTNOSTI

Abyste doséahli vhodného spektra pro kazdou konkrétni aplikaci, musi byt xenonové svétlo spravné filtrovano. Rozdily ve
spektrech mohou ovlivnit jak rychlost, tak typ degradace. K dispozici jsou tfi kategorie optickych filtrll k simulaci rliznych
provoznich prostiedr. Které filtry by se mély pouzit, urcuje aplikace nebo zkusebni metoda.

4.0

3s

30

Xenonové obloukové lampy testerll Q-SUN poskytuji

Optickeé filtry Q-SUN jsou vyjimecné trvanlivé a pfi bézném pouzivani zajistuji pozadované spektrum neomezené dlouho. V
modelech Q-SUN Xe-1a Xe-3 se filtry sklddaji z jediné tabule se specialnim slozenim skla. Optické lucerny testeru Q-SUN Xe-
2 se sklddaji' z vnéjsiho vélce z borosilikdtového nebo kiemenného skla a dvou sad 7 trvanlivych vnitfnich filtrd, usporddanych

zareni, véetné ultrafialového zareni, viditelného svétl p . )
areni, vcetne ultrafialoveno zareni, viditeineho svetla a do dvoupatrovéeho sedmiuhelniku.

infracerveného zafeni. Zejména pfi testovani zmény ba-

IRRADIANCE (W/m?/nm)

rev a svétlostélosti je nutné mnoho materidld vystavit ce-

Filtry denniho svétla

lému spektru zafeni, aby byla zajiSténa pfesna simulace. 0s

i K simulaci pfimého slunecniho svitu se pouzivaji filtry denniho svétla. Ve

WAVELENGTH (nm) vétsiné aplikaci poskytuji nejlepsi korelaci s pfirozenou venkovni expo-

Outdoor  Sunlightbehind  DeylightG  DaylightG  Extended  Window-a zicl. S pouzitim filtrd denniho svétla by mély byt testovdny materidly,

Sunlight window glass High Irradiance uv-a/B

. . které se obvykle pouzivaji venku, jako jsou stfesni krytiny nebo venkovni

XENONOVE LAMPY S CELYM SPEKTREM natéry. Pro xenonové testovaci komory Q-SUN jsou k dispozici tfi rizné

typy filtrd denniho svétla: Daylight-F, Daylight-Q a Daylight-B/B. Tyto va-

Testovaci komory Q-SUN s xenonovym obloukem pouzivaji vzduchem chlazené xenonové obloukoveé vybojky, coz rianty zahrnujf filtry denniho svétla typu | a typu ll, jak jsou definovédny v
vyrazné snizuje ndklady na provoz a udrzbu. U vétsiny modell Q-SUN je zarucena zivotnost lampy 3000 hodin pfi normdch ASTM a ISO. e

normalni intenzité ozareni a 1000 hodin pfi vysoké intenzité ozareni. V modelech Q-SUN Xe-1 a Xe-2 se pouzivd

jedna lampa a v modelu Xe-3 se pouzivaji tfi lampy.

B ) ) o ) . . ) Filtry simulujici svétlo za oknem
Vymena lampy je rychld, snadna a bez vyjimani exponovanych vzorku. U Xe-1 a Xe-3 jednoduse odpojite konektor,

uvolnite jeden stavéci Sroub a vysunete pouzdro lampy. U Xe-2 je lampa snadno pfistupna z horni ¢asti testeru. Pfi
vymene musi uzivatel pouze oteviit pfistupova dvitka, uvolnit staveci sSroub a odstranit spinaci kontakt. Poté Ize lampu
a pouzdro lampy snadno vyjmout z testeru.

Filtry vytvareji spektra ekvivalentni slunecnimu zafenf, které prochazi
okennim sklem. Mohou také simulovat odlisné vnitfni osvétlent, jako
je ostré osvétlenf v typickém komerénim nebo kanceldfském pro-
stfedi. Filtry k simulaci osvétleni v interiéru se pouzivaji pro interié-
rové materidly, jako jsou tiskafské materidly nebo textilie. K dispozici

jsou ¢tyfi rizné filtry: Window-Q, Window-B/SL, Window SF-5 a Win- ”‘F.\fgmL
dow-IR. S
Rozsifené UV filtry 1"”'\{}7;]137: q
Rozsitené UV filtry propoustéji i vinové délky UV zéfeni, které lezi
pod normalnim spektrem slunecniho zareni. Pouzivaji se k dosazeni D‘\\“L‘;'SIQT“ &
rychlejsich vysledk( nebo prisnéjsich podminek testl. Rozsifené UV
TESTOVANI S VYSOKOU INTENZITOU OZARENI filtry jsou specifikovany v nékterych automobilovych testovacich me-
‘ ‘ toddch a nékdy se pouzivaji pro letecké aplikace. K dispozicijsou dva
Néko'”f mezina’rodn!’ch tegtovacwcllj neem VVQZVQC|UJ;6 filtry Q-SUN tohoto typu: Roz8ifeny UV-Q/B a Rozsiteny UV-Quartz.
testovani' s vysokou intenzitou ozareni, coz mize byt
dcinnym zplsobem, jak v programu zrychleného tes-
tovani povétrnostnich vlivli dosahnout rychlejsich vy- v - . s . - -
Sleckil. Nové xenonové obloukové lampy X-1800+ a RIZENI INTENZITY OZARENI POMOCI SYSTEMU SOLAR EYE
X-1850+ spolecnosti Q-Lab se zvySenou Zivotnosti
umozriuji provadét testovani s vysokou intenzitou z&- V8echny xenonoveé testovaci komory Q-SUN jsou vybaveny fizenim intenzity ozafeni SOLAR EYE, patentovanym a pfesnym
feni, abyste ze svého testeru Q-SUN vytezili ma- systémem regulace osvitu. Systém SOLAR EYE umozriuje, aby si uZivatel vybral pozadovanou droven intenzity ozéieni.

ximum.

Automaticky sleduje a udrzuje naprogramovanou intenzitu svétla. Intenzita ozadfeni je monitorovdna a fizena pfi 340 nm,
420 nm nebo TUV (celkovém UV).
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Simulace vlivu prostredi

VLHKOST

K testovani mnoha materidl( je vihkost ve formé vodni sprchy, kondenzace a vihkosti kriticka. Vsechny modely Q-SUN jsou
k dispozici s volitelnou vodni sprchou a modely Xe-2 i Xe-3 nabizeji standardni regulaci relativni vihkosti.

VODNi SPRCHA

Skodlivé U¢inky plsobeni venkovni vihkosti se simu-
luji pfimym postfikem Cistou vodou. Postfik Ize napro-
gramovat tak, aby probihal bud béhem krok( osvitu
nebo tmy, a mize byt uzite¢ny k vytvoreni tepelného
Soku a/nebo mechanické eroze.

RELATIVNi VLHKOST

Modely Q-SUN Xe-2 a Xe-3 se standardné dodavaji
s regulacf relativni vihkosti. VIhkost mize ovlivnit de-
gradaci fyzicky namahaného materidlu, ktery se po-
kousi udrzet rovnovahu vihkosti s okolim. Relativnf
vlihkost ovliviiuje i rychlost schnutf vzorku. Rada &i-
roce pouzivanych zkuSebnich metod fizeni vihkosti
vyZaduije.

CISTOTA VODY

V testerech Q-SUN s vodnim postifikem je nezbytné
pouzivat vysoce Cistou demineralizovanou vodu, aby
se zabrdnilo tvorbé skvrn. Hlavni pfi¢inou skvrn na
vzorcich jsou suspendované kremicitany. Doporu-
¢ené podminky jsou mérna vodivost <0,2 uS/cm a
<0,1 ppm kfemicitan(. Volitelné je k dispozici recirku-
la¢ni systém precistovani vody, diky kterému se drahd
¢isténa voda usettfi.

Viz strana 14.
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VYJIMECNA REALITA TESTU

Vzorky exponované v Q-SUN Xe-1 a Xe-3 se pfipeviuji do
témeér horizontalni polohy. Béhem cyklu postfiku vodou a po
ném mulze po del$i dobu zlstat na povrchu vzorku zna¢né
mnozstvi vody. Napodobuje to pfirozené provozni pod-
minky mnoha produktd, jako jsou automobilové natéry a
komponenty, natéry na dfevo, plastové fezivo a nékteré
stfesni materialy.

TEPLOTA

Regulace teploty je dllezitd, protoze vyznamné ovliviiuje rychlost degradace. Ve vSech xenonovych komorach Q-SUN je
teplota expozice vzorku presné fizena prostfednictvim Cidla teploty na cerném panelu.

TESTOVANI PRI NiZKYCH
TEPLOTACH

Aby nedochéazelo k nepfirozené degradaci nékterych
produkt(, jako jsou léciva a kosmetika, je nutné testo-
vat je pfi nizSich teplotach. Pro tyto aplikace je k dispo-
zici volitelny chladic.

Viz strana 14

CERNY PANEL

K regulaci teploty v testovaci komofe Q-SUN se pou-
Ziva teplota ¢erného panelu. Diky ¢ernému natéru,
ktery rovnomeérné absorbuje vSechny vinové délky,
poskytuje odhad maximalni teploty vzork( v komore.
Teplotu ¢erného panelu Ize regulovat na libovolné
hodnoté mezi 25 °C az 120 °C (77 °F az 248 °F) v za-
vislosti na intenzité ozareni, stafi lampy, okolnf teploté
mistnosti, senzoru ¢erného panelu a konkrétnim mo-
delu testeru. K dispozici jsou izolované i neizolované
senzory (Cerny standard nebo cerny panel).

TEPLOTA VZDUCHU V KOMORE

V obou modelech Q-SUN Xe-2 a Xe-3 Ize soucasné s
¢ernym panelem fidit také teplotu vzduchu v komore,
aby byla zajisténa maximaini kontrola teploty vzorku.
Levny vymenitelny senzor monitoruje a fidi také rela-
tivni vihkost. V pfipadé modelu Xe-1 musite k regulaci
zvolit bud teplotu vzduchu v komore, nebo teplotu
¢erného panelu.
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Provoz Kalibrace & udrzba

Xenonoveé zkusebni komory Q-SUN se obsluhuji velmi snadno. Pfipevnovanivzork( a vyhodnocovani vysledkd zjednodusujf
specidlné navrzené drzéky vzorkd. Programovani je intuitivni. VSechny modely jsou plné automatizované a mohou pracovat

Komory Q-SUN jsou vybaveny fadou senzord, které sleduji a reguluji prostredi uvniti komory. Aby byly zajistény presné a
nepretrzite, 24 hodin denné, 7 dni'v tydnu.

konzistentni vysledky, musi se vSechny senzory Q-SUN pravidelné kalibrovat nebo vymeénovat. V testeru Q-SUN je to jed-
noduchy a levny proces.

PRIPEVNOVANIi VZORKU

Vzorky testované v Q-SUN Xe-1 a Xe-3 jsou pfipev-
neny v témer vodorovné poloze. Tento systém upev-
nénf plochych vzorkd umoznuje flexibilitu pfi testovan(
mnoha velikostf, tvar(l a typ( vzork{. V rota¢nim drzaku
Q-SUN Xe-2 jsou vzorky umistény vertikalné. Takova
konfigurace je idedlni k testovani tenkych plochych
vzork(, jako jsou textilie, barvy a natéry.

Standardni drzéky jsou k dispoziciv mnoha rliznych ve-
likostech, abyste mohli pripevnit fadu riznych vzorkd.
K dispozici jsou také drzaky na lahve, na textil a speci-
alni drzéky na pripevnénitrojrozmérnych (3D) vzork(.

£ | #® Main Menu

inn v ¢
Step 1 Light fSeep Repeiizn 0 24 J)

DVA 7“ DOTYKOVE DISPLEJE

Komplexni fidici systém pfistroje Q-SUN je navrzeny tak, aby byl snadno
pouZzitelny; menu lIze prepnout a programovat v 17 uzivatelem volitel-
nych jazycich (Cestina, anglictina, francouzstina, Spanélstina, italStina,
nemcina, ¢instina, japonstina, korejstina, holandstina, polstina, portugal-
stina, rustina, svédstina, thajstina, turectina a vietnamstina). Uzivatelé
mohou naprogramovat az 10 testl a ulozit je do paméti, kterd je zdlo-
hovana na baterii.

12 | Xenonové testovaci komory Q-SUN

INTENZITA OZARENI

Abyste ziskali pfesné a konzistentni vysledky, musite
vestavény senzor/y intenzity ozareni SOLAR EYE tes-
teru Q-SUN pravidelné kalibrovat. Kalibrace testeru
Q-SUN pomoci kalibracniho smart sensoru UC20 sys-
tému Universal Calibrator je jednoduchad a diky paten-
tovanému systému AUTOCAL trva jen nékolik minut.
Smart sensory UC20 se dodavaji pro mefeni na vino-
vych délkach 340 nm, 420 nm nebo 300-400 nm TUV
(celkové UV) a musi odpovidat typu senzoru skutecné
pouzitému v testeru Q-SUN.

Smart sensory UC20 je nutné vymenovat po 12 mési-
cich za nové, Cerstvé kalibrované. Jsou navrzeny jako
jednorazové a jsou levné. Uzivatelé, ktefi davaji pred-
nost rekalibraci pfed vymeénou, nam také mohou Smart
senzory zaslat k nové kalibraci.

NasSe kalibracni laboratofe jsou akreditovany A2LA
a UKAS pro ISO 17025. Nase terénni kalibrace je
kromé toho akreditovana 17025.

UDRZBA

Ridicl systém Q-SUN obsahuje kompletnf autodiagnos-
tické sledovani chyb a zavad. Neustale monitoruje stav
a vykon vsech systém.

Zobrazuje také jednoduché varovné zpravy, pfipomina
béZnou udrzbu, a v pfipadé potfeby pfistroj kvili bez-
pecnosti vypne. Mezi typické polozky Udrzby patfi kalib-
race senzord, vymena lamp a vzduchovych filtrd.

TEPLOTA & RELATIVNi VLHKOST

Aby byly zajistény presné a konzistentni vysledky, musi
uzivatel pravidelnée kalibrovat i vSechny teplotni senzory
c¢erného panelu Q-SUN. Kalibrace cidla teploty ¢erného
panelu pomoci kalibrovaného teplotniho cidla UC202
systému Universal Calibrator je jednoducha. Teplotni ¢i-
dla UC202 se dodavaji bud s neizolovanym cernym pa-
nelem, nebo s izolovanym &ernym panelem. Cidlo tep-
loty vzduchu v komofe v Xe-2 a Xe-3 je levné a musi se
jednou ro¢né vymeénit. K testeru Xe-1je k dispozici voli-
telny senzor teploty vzduchu v komore. Regulace rela-
tivni vinkosti u model Xe-2 a Xe-3 je standardem. Tyto
modely soucasné fidi, monitoruji a zobrazuji relativni
vihkost, teplotu c¢erného panelu ateplotu vzduchu
v komore.
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Prislusenstvi & voliteIné moznosti Souhrn

e Standard @ Volitelné

Vlastnosti Xe-1 Xe-2 Xe-3
Typ komory Plochy drzak Rotacni drzak Plochy drzak
Kapacita vzorkd 17 ks (51 x 102 mm) 31ks 55 ks (51x 102 mm)

Uhel sklonu vzork( k horizontdle 10° 90° 10°

Kapacita na 3D vzorky

Duadlni dotykové displeje v 17 jazycich

v o )4 4 b4 - r
DRZAKY VZORKU CHLADIC CISTENI VODY Xenonové lampy s celym spektrem 1 3
Drzaky jsou k dispozici v mnoha velikostech, K modelim Q-SUN Xe-1a Xe-3 je k dispozici  Na rozdil od konkurencnich systém, které Delsi Zivotnost lamp a/nebo vyssiintenzita ozareni ° °
aby se do nich vesly tradicni ploché vzorky,  chladi¢. PouZivd se ke sniZeniteplot pfitesto-  pouZitou vodu recirkuluji, pfecistovaci sys- Optické filtry s dlouhou Zivotnostf . o
jako jsou panely a plakety. K dispozici jsou  vani materidl(i citlivych na teplotu. Xe-1s chla-  tém Q-Lab vodu pouzitou k postfiku znovu
také drzdky na ldhve, na textil a specidini dr-  di¢em je nakonfigurovén tak, ze chladi¢ tvoif  také cistia tim i Setfijeji spotiebu. Vzhledem Moznosti filtru denniho svétla typu I a typu |l ° °
Zdky do modeld Q-SUN Xe-1 aXe-3. 3D trvaly stojan® pro tester. U modelu Xe-3 je  k vysokym néakladim na vycisténou vodu Rizenf intenzity ozdfenf SOLAR EYE (340 nm, 420 nm nebo TUV) . .
vzorky mlizete umistit pfimo na testovaciplo-  chladi¢ samostatnou jednotkou, pro kterouje  se systém mlze zaplatil béhem nékolika
chu pro vzorky a v mnoha pifpadech nejsou  zapottebi daléf misto na podiaze. mésica. Regulace teploty cerného panelu o o
il vaoi zapelieh Regulace teploty vzduchu v komore &) °
Regulace relativni vihkosti - °
Programovatelny postfik vodou ® ®
Kalibrace AUTOCAL ° °
Kalibracni sensor UC20 @ @
Kalibracni teplomér UC202 pro ¢erny panel ® ®
Systém precistovani vody ® &)
, P ~ . - P . Chladic¢ @ @
DUALNI POSTRIKOVACI PONOROVANI DO VODY ZADNI SPRCHA
SYSTEM Ponofovadni do vody ® —
V xenonové zkuSebni komofe Xe-1-WE ml-  Nékteré zkusebni metody SAE vyzaduji zadnf o ) )
. P ) . ) o - » Duadlni postfikovaci systém - ®
Duélni postiikovaci systém je k dispozici Zete provadét testy vivu povétrnosti na postrik; ten umoznuje, aby voda strikala na
pouze pro Xe-3. Umoziiuje stiikat na zku- VzOrky periodicky ponofované do vodni  vzorek soucCasne zpfedni (osvétlovang) i Zadni sprcha — ®
gebni vzorky druhy roztok, napfiklad kysely ldzné s fizenou teplotou, jak to vyzaduji me-  zadnf strany.
) 0 i} = zindrodni normv iako 1SO 16474-2 a ETAG USB port k aktualizaci softwaru a pfenosu dat z testeru . .
dést nebo mydlovy roztok. Systém se skldda o y; ) Pi konfiguraci se zadni sprchou je velmi
5 i 5 Yedivé . Tester je vybaven automaticky fizenym
z velkého externiho zdsobniku, odstfedivého jevy sem y ‘ Y vhodné pougivat systém preci&tovani vody.
erpadla a filtru. systémem pInénf a vypousténi vody, pfesnou
regulaci teploty a integrovanym systémem
precistovani a monitorovani kvality vody.
14 | Xenonové testovaci komory Q-SUN Q-Lab.com 115
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QLAB LABIMEX CZ s.r.0., Pocernickd 96, 108 00 Praha 10
www.labimexcz.cz, info@labimex.cz, +420 241 740 120
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