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REHLED ZAKLADNICH NOREM LX-5054
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Zkusebni normy - ¢astecny seznam
testovacich norem spliovanych
xenonovymi komorami Q-SUN

Modely komor Q-SUN

Normy Xe-1 Xe-2 Xe-3

ASTM G151

ASTM G155

Vseobecné

IEC 60068-2-5

MIL-STD-810G

ASTM D7356

ASTM D7869 -

@ (W

BMW AA-0235 (BMW) -

v [dw o e

DBL 5555 (Daimler) -

(]

DBL 7399 (Daimler) -

Fiat 50451 -

FLTM BO 116-01 (Ford) -

GMW 3414 (General Motors) -

GMW 14162 (General Motors) -

GMW 14170 (General Motors) -

HES D6601 (Honda) -

Automobilovy IS0 105.B06 -

ramysl
P ys ISO 105-B10 -

JASO M346 -

JASO M351 -

JIS D0205 -

PV 1303 (Volkswagen

| |00 @
| |¢ ([0|®|®

)
PV 1306 (Volkswagen) -
PV 3929 (Volkswagen)

PV 3930 (Volkswagen) -

RNES B-00088 (Renault, Nissan) -

SAE J2412 -

SAE J2527 -

ASTM D1670 e

ASTM D4434 -

ASTM D4637 -

Stresni krytina ASTM D4798 P

ASTM D4811 -

ASTM D6083 -

ASTM D6878 -

@ Splfiuje normu w PIni podminky normy. Pro vice informaci kontaktujte prodejce.



Modely komor Q-SUN

Normy Xe-1 Xe-2 Xe-3
ASTM C732 & & s
ASTM C734 o € e
ASTM C793 e & e
ASTM C1184 e & s
. L ASTM C1257 o e s
Lepidla a tésnéni ASTM G142 - o -
ASTM C1501 e o e
ASTM C1519 & & s
ASTM D904 - € &
ETAG 002 Caést 1 s - -
ASTM D3424 ® 8 e
ASTM D4303 e e e
ASTM D6901 & o e
Tiskarske inkousty/ ~ 5TvFo366 s e &
Matverlaly pro’ GBIT 22771 - - e
umélce / Papir S0 11798 - P °
ISO 12040 ® e °
ISO 18909 - e °
AATCC TM 16 - & &
AATCC TM 169 - e e
Adidas TM 5.11 % - -
GB/T 8427 - e °
GB/T 8430 - o
GB/T 8431 - e °
. GB/T 16991 - o o
Texdil IS: 2454 -l e | e
ISO 105-B02 - e e
ISO 105-B04 - ] °
ISO 105-B07 - ° °
M&S C9 - e ®
M & S C9A - o ®
CPAI-84 - ® °
ASTM D6695 - e °
GB/T 1865 - o o
IRAM 1109-B14:2008 ° e °
ISO 15110 ° e °
L ISO 16474-1 ® ® °
Natéry 1SO 16474-2 ° ° °
JDQ-53.3 ® e ®
JIS K 5600-7-7 - ® ®
MIL-A-8625-F ® o o
MIL-P-14105-D ° ° °

@ Spliiuje normu

= PIni podminky normy. Pro vice informaci kontaktujte prodejce.




Modely komor Q-SUN

Normy Xe-1 Xe-2 Xe-3
ASTM D1248 = s s
ASTM D2565 e s s
ASTM D4459 - & &
ASTM D5071 & & =
ASTM D6662 s e e
DIN EN 513 < =
EH-438-2 - - -
Plasty GB/T 16422.1 % % s
GB/T 16422.2 = S s
GB/T 29365 - £ £
ISO 29664 - - e
ISO 4892-1 e & &
ISO 4892-2 ] e o
JIS K 7350-2 2 a a
UL 1581 s = s
ASTM D750 - e e
ASTM D925 - e e
Guma a podlahové _ASTM D1148 ® e e
krytiny ISO 3865 & & &
ISO 4665 = £ £
GB/T 3511 - 2 -
. Boots ® o o
Farmacet_ltlka Smeérnice Colipa - - =
a kosmetika
ICH smérnice Q1B [ - )
ASTM D4355 (Geotextilie) - ® [
Ostatni ASTM D6551 (Obaly) _ - ™ &
ASTM F1515 (Podlahova krytina) - a a
IEC 62788-7-2 (Fotovoltaika) - - [

@ Spliiuje normu

Poznamky:

= PIni podminky normy. Pro vice informaci kontaktujte prodejce.

1: Mnoho narodnich norem bylo nahrazeno normami ISO nebo IEC, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.
2: Tento dokument neobsahuje v§echny normy. Pokud zde norma neni uvedena, mohou ji komory Q-SUN
splrovat. Pro vice informaci o konkrétni normé nebo testovacim cyklu kontaktujte prodejce Q-Lab.
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